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®
poerirAzoer  Ceresit

ZA KORISTENJE FT101

TEHNICKI PODACI

bijela, siva, braon

Boje:
Gustoéa: cca 1,4 kg/cm
Tvrdoéa: (Shore A) 40
Postojanost: -30°C do +90°C

UNIVERZALAN

Gubitak volumena nakon su$enja: ~ Maksimalno 1%

1. Gotovo svi materijali

2. Mote se hojiti

3. Cak i za mokre podloge

4. Cak i za osjetljive materijale

Otvoreno vrijeme: 20 minuta
Pocletak susenja: 15 minuta

Vrijeme susenja: 2,7 mm/dan

FT 101: POTREBNO MANJE TRUDA

UZ USTEDU DRAGOCIJENOG VREMENA I OTPORAN

5. Visoko pocetno prianjanje

6. Izvrsna mehanicka otpornost

7. Otporan na UV zrake i sve
vremenske uvjete

: . 2
I JEDNOSTAVAN Ceresit FT 101
Vas nezamijenijiv alat
8. Lako istiskivanje pri niskim lijepi ¢ brtvi ¢ ispunjava
temperaturama

F:;I'I;)IOI: U;(;i/ﬁ pri]f.is?ulk 1. neiskoristiva
(3 bara), o veci 1ziaz 2. ne moze se prodati ni koristiti

9. Jednostavno zagladivanje U BIJELOJ, SIVOJ | BRAON BOJI
10. Jednostavno ciscenje Lﬁ TEQ
NS\D

Henkel BH d.o.o0.

Trg Solidarnosti 2a, 71 000 Sarajevo
FT 101 LLJEPI B o agovin | OTPORAN
Tel: +387 33 778 700
FT II 0 II BRTVI F:x: +387 33778702
e-mail: ljepilabh@henkel.com JEDNOSTAVAN

FT II 0 II ISPU NJAVA Eé °__ www.ceresit.ba
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Postojeci proizvodi na trzistu ne nude potpuna
rjeSenja ZA PROFESIONALCE!!! é‘veXTEQ \ API'IKACUE
ZASTO VAM JE POTREBAN FT 101? 1 01 \Nslﬂf"

o Akril — slaba elastiénost

« Silikon — ne moze se boijiti, niti koristiti na MULTI FUNKCIONALAN

mokroj podlozi

R s SIS BRTVI - LIJEPI - ISPUNJAVA
UV zraéenju. Nemoguéa aplikacija pri niskim BRTVI - LIJEPI - ISPUNJAVA

temperaturama.

ZA SVE
PODLOGE

Vanjsko ispunjavanje Limarski radovi
pukotina

101

ODSTRANJUJE SVE NEDOSTATKE

. ZA SVE
MOZE SE PRIMJENJIVATI
NA VLAZNIM POVRSINAMA PRIMJENE
JEDNOSTAVAN ZA PRIANJA NA — e ; Lrenlion’e WEDI"
UPOTREBU ISTISKIVANJE, aniranje prokisnjavanja ||ep |enje ,,
NIJE POTREBNA
IMPREGNACIJA
LAKO SE
ZAGLADUJE
Brivljenje krovnih Brivljenje vanjskih
prozora spojeva (betona)

NE PRUA
SE KAO PU

MNOGO JE
ELASTICNLII OD PU

. PROIZVOD ZA SVE:
STEDI VRIJEME, STEDI NOVAC

Unutragnje brivljenje Ispunjavanie dilatacionih

prozora spojeva




