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120-150 It WATER-PLUS EKO EVO POTPUNI EKO ZASLON
TEHNOLOGIJA FUNKCIJA SIGURNOSNI
SUSTAV
ZASTICENO TALIJANSKI SPREMAN ZA UCINKOVITA
TITANOM DIZAJN TUSIRANJE

UZ SVE KARAKTERISTIKE MODELA PRO 1R
MODEL JE NADOGRADEN FUNKCIJAMA:

/ ECO EVO FUNKCIJA SA CORETECH
TEHNOLOGIJOM: DO 14% USTEDE

/ PRIKAZ DOSTUPNOSTI VODE ZA PRVO TUSIRANJE

/" T-MAX FUNKCIJA ZA BRZU PRIPREMU TOPLE VODE

/" VIZUALIZACIJA POMOCU LED SUSTAVA

Tehnicki podatci 120 150
Instalacija Okomito Okomito
Kapacitet | 120 150
Snaga kW 2 2
Vrijeme zagrijavanja(AT = 45°C) h:min. 3:08' 3:55'
Maks. radna temperatura °C 80 80
Toplinski gubici na 65°C kWh/24h 16 1,65
Maksimalni radni tlak bar 8 8
Tezina kg 276 32,4
IP zastita IP IPX3 IPX3
Visina/Sirina/Dubina mm 1108/450/470 1283/450/470
Energetski razred € C
Profil kapaciteta L L
S.Vokel Opis
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