AKUMULATORSKA BUSILICA - SET DF331DWAE Li-ion 2,0Ah

+ Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada Napon akumulatora 10,8V
« Prikladno smjesten gumb za kretanje naprijed i natrag Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0 - 450 min-'
+ Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0 - 1.700 min"!

+ Najbolja moguca ergonomska rucka za radove busenja Maks. pro. buenja (¢elik @) 10 mm

SET U plastié Kovéequ: Maks. pro. busenja (drvo @) 21 mm
« SET u plasti¢nom transportnom kovcegu: Dimenzije (D x V) 189 X 66 x 209 mm

Akumulatorska busilica Masa (prema EPTA) 1,1 kg

2x akumulator BL1020B
Punja¢ DC10WC
VOKEL SIFRA OPIS SIFRA ARTIKLA
0727012 Akumulatorska busilica-odvija¢ kapacitet akumulatora 2,0Ah DF331DWAE
AKUMULATORSKA BUSILICA - SET DF347DWE Li-ion 1,3Ah
- Brzostezna glava Napon akumulatora 14,4V
+ Metalna konstrukcija zupcanika Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0 - 400 min '

+ Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajniranaru¢ka By okr. u'slob. hodu 2. br. 0= 1.400 min.

- Podesavanje brzine Maks. pro. busenja (¢elik @) 10 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 25 mm
Dimenzije (D x S xV) 198 x 83 x 235 mm
Masa (prema EPTA) 1,4 kg

« SET u plasti¢nom transportnom kovéegu:
Akumulatorska busilica
2x akumulator BL1413G

Punja¢ DC18WA
VOKEL SIFRA OPIS SIFRA ARTIKLA
0727013 Akumulatorska busilica-odvija¢ kapacitet akumulatora 1,3 Ah DF347DWE
AKUMULATORSKA BUSILICA - SET DF457DWE Li-ion 1,3Ah
» Brzostezna glava Napon akumulatora 18V
» Metalna konstrukcija zupcanika Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0 - 400 min

+ Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajniranarucka By ok U'slob. hodu 2. br. 0~ 1,400 min™

- Podesavanje brzine Maks. pro. buienja (¢elik @) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 36 mm
Dimenzije (D x S xV) 221 x 228 x 240 mm
Masa (prema EPTA) 1,7 kg

« SET u plasti¢cnom transportnom kovcegu:
Akumulatorska busilica
2x akumulator BL1813G

Punja¢ DC18WA
VOKEL SIFRA OPIS SIFRA ARTIKLA
0727014 Akumulatorska busilica-odvija¢ kapacitet akumulatora 1,3 Ah DF457DWE

AKUMULATORSKA UDARNA BUSILICA -SET DHP456RFE3 Li-ion 3,0Ah

- Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrietka  Napon akumulatora 18V

rada Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0 - 400 min -’
+ Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0 - 1.500 min”
- Najbolja moguca ergonomska rucka za radove busenja Maks. pro. buienja (¢elik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 38 mm
Dimenzije (D x S xV) 206 x 79 x 251 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg

« SET u plasti¢cnom transportnom kovcegu:
Akumulatorska busilica
3x akumulator BL1830
Punja¢ DC18RC

VOKEL SIFRA OPIS SIFRA ARTIKLA
0727015 Akumulatorska busilica-odvija¢ kapacitet akumulatora 3,0 Ah DHP456RFE3




